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EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2006/40/EG
av den 17 maj 2006

om utslipp frin luftkonditioneringssystem i motorfordon och om indring av radets direktiv 70/156/

EEG

(Text av betydelse for EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR
ANTAGIT DENNA FORORDNING

med beaktande av fordraget om upprittandet av Europeiska
gemenskapen, sarskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens forslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs yttrande (1),

i enlighet med forfarandet i artikel 251 i fordraget (%), pé
grundval av det gemensamma utkast som forlikningskommittén
godkinde den 14 mars 2006, och

av

()
A

)

foljande skal:

Den inre marknaden utgor ett omrdde utan inre granser,
inom vilket fri rorlighet for varor, personer, tjanster och
kapital mdste sakerstdllas, och i detta syfte har ett
gemenskapssystem for typgodkinnande av motorfordon
inforts. De tekniska kraven for typgodkinnande av luft-
konditioneringssystem i motorfordon bér darfér harmoni-
seras for att undvika att krav infors som skiljer sig mellan
medlemsstaterna och for att den inre marknaden skall
fungera korrekt.

Allt fler medlemsstater avser att infora bestimmelser for
anvindningen av luftkonditioneringssystem i motorfordon
till foljd av rddets beslut 2002/358/EG av den 25 april
2002 om godkidnnande, pd Europeiska gemenskapens
vagnar, av Kyotoprotokollet till Forenta nationernas ram-
konvention om klimatforandringar, och gemensamt fullgé-
rande av dtaganden inom ramen for detta (%). Enligt detta
beslut dr gemenskapen och dess medlemsstater skyldiga att
under perioden 2008-2012 minska sina sammanlagda
antropogena utsldpp av de vixthusgaser som fortecknas i
bilaga A till Kyotoprotokollet med 8 % jimfort med 1990
ars nivder. Utan samordnat genomférande av dessa

EUT C 108, 30.4.2004, s. 62.

Europaparlamentets yttrande av den 31 mars 2004 (EUT C 103 E,
29.4.2004, s. 600), radets gemensamma standpunkt av den 21 juni
2005 (EUT C 183 E, 26.7.2005, s. 17) och Europaparlamentets
standpunkt av den 26 oktober 2005 (innu ¢j offentliggjord i EUT).
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 april 2006 och
radets beslut av den 25 april 2006.

EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.

dtaganden uppstdr risken att hinder skapas for den fria
rorligheten for motorfordon inom gemenskapen. Det ar
darfor lampligt att faststdlla vilka krav som skall stillas pa
luftkonditioneringssystem i fordon for att de skall tillatas pa
marknaden och att frdn ett visst datum forbjuda luftkon-
ditioneringssystem som 4r avsedda att innehalla fluorerade
vixthusgaser med en faktor for global uppviarmnings-
potential som verstiger 150.

Utsldppen av fluorkolvite-134a (HFC-134a), som har en
faktor for global uppvarmningspotential pd 1 300, frdn
luftkonditioneringssystem i motorfordon ter sig alltmer
orovickande pa grund av deras paverkan pd klimatforand-
ringar. Kostnadseffektiva och sikra alternativ till fluorkol-
vite-134a (HFC-134a) vintas bli tillgdngliga inom en nira
framtid. En oversyn bor goras for att, mot bakgrund av
framsteg som gors i friga om potentiell begrinsning av
utslapp fran eller ersittning av fluorerade vixthusgaser i
sddana system, faststdlla huruvida detta direktiv bor
utvidgas till att omfatta andra motorfordonskategorier
och huruvida bestimmelserna om dessa gasers globala
uppvdrmningspotential bor dndras, med beaktande av
teknisk och vetenskaplig utveckling och behovet av att
respektera industrins tidsramar for produktplanering.

For att se till att forbudet mot vissa fluorerade vaxthusgaser
blir effektivt, méaste mojligheten begrinsas att i efterhand
utrusta motorfordon med luftkonditioneringssystem som
ar avsedda att innehdlla fluorerade vixthusgaser med en
faktor for global uppvarmningspotential som overstiger
150 och forbjuda péfyllnad av luftkonditioneringssystem
med sddana gaser.

For att begrinsa utsldppen av vissa fluorerade vaxthusgaser
frén luftkonditioneringssystem i motorfordon maste grans-
varden for lackage faststillas samt provningsforfaranden for
bedomning av lickage i luftkonditioneringssystem i
motorfordon som dr avsedda att innehélla fluorerade
vixthusgaser med en faktor for global uppviarmnings-
potential som overstiger 150.

For att bidra till fullgérandet av gemenskapens och dess
medlemsstaters dtaganden enligt FN:s ramkonvention om
klimatforindringar, Kyotoprotokollet och beslut 2002/358/
EG bor Europaparlamentets och radets forordning (EG)
nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade
vixthusgaser () och detta direktiv, som bada bidrar till att
minska utsldpp av fluorerade vixthusgaser, antas och
offentliggoras i Europeiska unionens officiella tidning vid
samma tidpunkt.

(%) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.
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(7) Alla fordonstillverkare bor gora all relevant teknisk
information tillginglig for godkdnnandemyndigheten nir
det galler de luftkonditioneringssystem som installerats och
de gaser som anvints i dessa. Om luftkonditionerings-
system dr avsedda att innehalla fluorerade vixthusgaser
med en faktor for global uppvirmningspotential som
overstiger 150, bor tillverkaren ocksd limna uppgifter om
omfattningen av dessa systems lackage.

(8) De atgarder som dr nodvindiga for att genomféra detta
direktiv bor antas i enlighet med rddets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de férfaranden som skall tillimpas
vid utévandet av kommissionens genomférandebefogen-
heter (1).

(9) Detta direktiv dr ett av sirdirektiven betriffande forfarandet
for EG-typgodkinnande som inrittades genom radets
direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillndrm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkdnnande
av motorfordon och slipvagnar till dessa fordon ().
Direktiv 70/156/EEG bor foljaktligen dndras i enlighet
ddrmed.

(10) Eftersom mdlen for detta direktiv, namligen att kontrollera
lickage av de specifika fluorerade vixthusgaserna i luft-
konditioneringssystemen i motorfordon och att frin ett
visst datum forbjuda luftkonditioneringssystem som ir
avsedda att innehdlla fluorerade vixthusgaser med en faktor
for global uppvarmningspotential som Gverstiger 150, inte i
tillrdcklig utstrackning kan uppnds av medlemsstaterna och
de darfor, pd grund av direktivets omfattning och verk-
ningar, bittre kan uppnds pd gemenskapsnivd, kan
gemenskapen vidta dtgirder i enlighet med subsidiaritets-
principen i artikel 5 i fordraget. I enlighet med proportio-
nalitetsprincipen i samma artikel gar detta direktiv inte
utéver vad som dr nodvandigt for att uppnd dessa mal.

(11) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om
bittre lagstiftning () uppmuntras medlemsstaterna att for
egen del och i gemenskapens intresse uppritta egna tabeller
som sé ldngt det 4r mojligt visar overensstimmelsen mellan
detta direktiv och inforlivandedtgirderna samt att offent-
liggora dessa tabeller.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.
Artikel 1
Syfte

[ detta direktiv faststalls krav i friga om EG-typgodkannande eller
nationellt typgodkinnande av fordon med avseende pa utslipp

(") EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

() EGT L 42, 23.21970, s. 1. Direktivet senast dndrat genom
kommissionens direktiv 2006/28/EG (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27).

() EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

fran och siker funktion hos luftkonditioneringssystem som ar
installerade i fordon. I direktivet faststalls dven bestimmelser for
installation i efterhand och aterfyllnad av sddana system.

Artikel 2

Tillimpningsomrade

Detta direktiv skall tillimpas pa motorfordon av kategorierna M,
och N; enligt definitionen i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.
Med avseende pa det hir direktivet skall fordon av kategori N;
begrinsas till fordon av klass I enligt beskrivningen i den forsta
tabellen i punket 5.3.1.4 i bilaga I till radets direktiv 70/220/EEG
av den 20 mars 1970 om tillndrmning av medlemsstaternas
lagstiftning om dtgdrder mot luftfororening genom utslapp frn
motorfordon () som infordes genom radets och Europaparla-
mentets direktiv 98/69/EG (%).

Artikel 3

Definitioner

[ detta direktiv anvinds foljande definitioner:

1)  fordon: alla motorfordon som omfattas av detta direktiv.

2)  fordonstyp: typ enligt definitionen i avsnitt B i bilaga II till
direktiv 70/156[EEG.

3)  luftkonditioneringssystem: alla system vars frimsta syfte ar att
minska lufttemperatur och luftfuktighet i ett fordons
passagerarutrymme.

4)  system med dubbla forangare: system dir en forangare ar
monterad i motorrummet och en i ett annat utrymme i
fordonet; alla andra system skall anses vara “system med
enkel fordngare”.

5)  fluorerade vixthusgaser: fluorkolviten (HFC), perfluorkarbo-
ner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6) som anges i bilaga A
till Kyotoprotokollet samt preparat som innehéller dessa
damnen med undantag for de dmnen som kontrolleras
genom Europaparlamentets och rddets forordning (EG)
nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om dmnen som bryter
ned ozonskiktet (°).

6)  fluorkolvite: en organisk forening som bestdr av kol, vite
och fluor och vars molekyl bestdr av hogst sex kolatomer.

() EGT L 76, 6.41970, s. 1. Direktivet senast dndrat genom

kommissionens direktiv 2003/76/EG (EUT L 206, 15.8.2003, s. 29).
() EGT L 350, 28.12.1998, s. 1.
(°) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Forordningen senast dndrad genom
kommissionens forordning (EG) nr 29/2006 (EUT L 6, 11.1.2006,
s. 27).
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7)  perfluorkarbon: en organisk forening som bestdr av enbart
kol och fluor och vars molekyl bestar av hogst sex
kolatomer.

8)  faktor for global uppvarmningspotential: en fluorerad vixt-
husgas klimatuppvarmningspotential i forhallande till kol-
dioxidens. Faktorn for global uppvirmningspotential
(GWP-faktorn) berdknas i form av uppvarmningspotentia-
len under 100 ar for ett kilogram av en gas i forhallande till
ett kilogram CO,. De relevanta GWP-siffrorna ar de som
publicerats i den tredje bedomningsrapporten som antogs
av den mellanstatliga panelen for klimatférindringar
("IPCC: s GWP-virden for 2001”) (1).

9)  preparat: en blandning bestdende av tva eller flera dmnen av
vilka minst ett dr en fluorerad vixthusgas. Den samman-
tagna faktorn for den globala uppvirmningspotentialen (%)
av preparatet skall faststallas i enlighet med del 2 i bilagan.

10) installation i efterhand: installation av ett luftkonditione-
ringssystem i ett fordon efter det att fordonet har
registrerats.

Artikel 4

Medlemsstaternas skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall i forckommande fall bevilja EG-
typgodkinnande eller nationellt typgodkinnande med avseende
pa utsldpp fran luftkonditioneringssystem endast till sddana
fordonstyper som uppfyller kraven i detta direktiv.

2. For att bevilja typgodkinnande for hela fordonet i enlighet
med artikel 4.1 a i direktiv 70/156/EEG skall medlemsstaterna se
till att tillverkarna limnar information om vilken typ av
koldmedium som anvinds i luftkonditioneringssystem som
installeras i nya motorfordon.

3. For typgodkinnande av fordon som dr utrustade med
luftkonditioneringssystem som &r avsedda att innehdlla en
fluorerad vixthusgas med en faktor for global uppvirmnings-
potential som &verstiger 150 skall medlemsstaterna se till att
lackaget av sddana gaser i enlighet med det harmoniserade
provningsforfarandet for att uppticka lickage som avses i
artikel 7.1 inte Gverstiger de hogsta tillitna grinsvirden som
foreskrivs i artikel 5.

(") IPCC: s tredje bedomningsrapport om klimatforandringar fran 2001.
En rapport frin Mellanstatliga panelen for klimatforandringar (http:/|
www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(%) For berikningen av GWP-faktorn hos icke-fluorerade vixthusgaser i
preparat skall de virden som offentliggjordes i IPCC: s forsta
bedomningsrapport gilla; se "Climate Change, The IPCC Scientific
Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, JJ. Ephraums (ed.),
Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990".

Artikel 5

Typgodkinnande

1. Med verkan frin och med sex ménader efter dagen for
antagandet av ett harmoniserat provningsforfarande for att
uppticka lickage far medlemsstaterna inte, av orsaker som har
samband med utslapp frdn luftkonditioneringssystem,

a) vdgra att bevilja EG-typgodkidnnande eller nationellt
typgodkinnande for en ny fordonstyp, eller

b) forbjuda registrering, forsiljning eller ibruktagande av nya
fordon

om fordonet som ar utrustat med ett luftkonditioneringssystem
som dr avsett att innehdlla fluorerade vixthusgaser med en faktor
for global uppvarmningspotential som Gverstiger 150 uppfyller
kraven i detta direktiv.

2. Med verkan frin och med tolv ménader riknat frin
antagandet av ett harmoniserat provningsforfarande for att
uppticka lickage, dock tidigast fran och med den 1 januari 2007,
skall medlemsstaterna inte lingre bevilja EG-typgodkidnnande
eller nationellt typgodkinnande for en fordonstyp som ar
utrustad med ett luftkonditioneringssystem som idr avsett att
innehdlla fluorerade vixthusgaser med en faktor for global
uppvarmningspotential som 6verstiger 150, sdvida omfattningen
av lackaget frdn det systemet inte overstiger 40 gram fluorerade
vixthusgaser per ar for system med enkel fordngare eller 60 gram
fluorerade vixthusgaser per dr for system med dubbla fordngare.

3. Med verkan frdn och med 24 manader riknat frin
antagandet av ett harmoniserat provningsforfarande for att
upptacka lackage, dock tidigast fran och med den 1 januari 2008,
skall medlemsstaterna for nya fordon utrustade med luftkon-
ditioneringssystem som idr avsedda att innehdlla fluorerade
vixthusgaser med en faktor for global uppviarmningspotential
som overstiger 150, sdvida omfattningen av lickaget fran det
systemet inte verstiger 40 gram fluorerade vaxthusgaser per ar
for system med enkel fordngare eller 60 gram fluorerade
vixthusgaser per dr for system med dubbla fordngare,

a)  Dbetrakta intyg om Overensstimmelse som ogiltiga med
avseende pd artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, och

b)  vigra registrering samt forbjuda forsiljning och ibrukta-
gande.

4. Med verkan frdn och med den 1 januari 2011 skall
medlemsstaterna inte lingre bevilja EG-typgodkidnnande eller
nationellt typgodkinnande for fordonstyper med ett luftkon-
ditioneringssystem som dr avsett att innehdlla fluorerade vaxt-
husgaser med en faktor for global uppvarmningspotential som
overstiger 150.
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5. Med verkan frin och med den 1 januari 2017 skall
medlemsstaterna for nya fordon utrustade med ett luftkonditio-
neringssystem som ar avsett att innehdlla fluorerade vaxt-
husgaser med en faktor for global uppvarmningspotential som
overstiger 150

a)  Dbetrakta intyg om oOverensstimmelse som ogiltiga med
avseende pd artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, och

b)  vigra registrering samt forbjuda forsdljning och ibrukta-
gande.

6. Utan att det paverkar tillimpningen av relevant gemenskaps-
ritt, i synnerhet gemenskapsregler om statligt stod och Europa-
parlamentets och radets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998
om ett informationsforfarande betriffande tekniska standarder
och foreskrifter och betriffande foreskrifter for informations-
samhillets tjanster (!), fir medlemsstaterna frimja installation av
luftkonditioneringssystem som dar effektiva, innovativa och som
bidrar till att ytterligare minska klimatpaverkan.

Artikel 6

Installation i efterhand och &terfyllnad

1. Med verkan fran och med den 1 januari 2011 fér
luftkonditioneringssystem som ér avsedda att innehélla fluore-
rade vixthusgaser med en faktor for global uppvirmnings-
potential som overstiger 150 inte i efterhand installeras i fordon
som typgodkints frin och med det datumet. Med verkan frin
och med den 1 januari 2017 fir inte sddana luftkonditione-
ringssystem i efterhand installeras i ndgra fordon.

2. Luftkonditioneringssystem som installerats i fordon som
typgodkdnns den 1 januari 2011 eller senare skall inte fyllas med
fluorerade vixthusgaser med en faktor for global uppvarmnings-
potential som overstiger 150. Fran och med den 1 januari 2017
far luftkonditioneringssystemen i samtliga fordon inte fyllas med
fluorerade vixthusgaser med en faktor f6r global uppviarmnings-
potential som overstiger 150, med undantag for dterfyllnad av
luftkonditioneringssystem som innehdller sddana gaser som
installerats i fordonet fore den tidpunkten.

3. Tjdnsteleverantorer som erbjuder service eller reparation av
luftkonditioneringssystem skall inte, innan nodvindiga repara-
tioner har slutforts, fylla dessa system med fluorerade vixt-
husgaser om en onormal mingd kéldmedium har lickt ut frn
systemet.

(") EGTL 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast dndrat genom 2003 ars
anslutningsakt.

Artikel 7
Genomforandebestimmelser

1. Senast den 4 juli 2007 skall kommissionen besluta om
atgarder for genomférandet av artiklarna 4 och 5 och sirskilt om

a)  de administrativa bestimmelserna for EG-typgodkdnnandet
av fordon, och

b) ett harmoniserat provningsforfarande for att uppticka
omfattningen av ldckaget av fluorerade vixthusgaser med
en faktor for global uppvarmningspotential som overstiger
150 frén luftkonditioneringssystem.

2. Kommissionen skall besluta om &tgirderna i enlighet med
forfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

3. Kommissionen skall offentliggora dessa dtgarder i Europeiska
unionens officiella tidning.

4. Forfarandet i punkt 2 skall i forekommande fall tillimpas vid
antagande av

a)  atgirder som krivs for att garantera siker funktion hos och
lampligt underhdll av koldmedier i mobila luftkonditione-
ringssystem,

b)  atgirder som ror installation i efterhand av luftkonditio-
neringssystem i fordon som ir i bruk och éterfyllnad av
luftkonditioneringssystem som dr i bruk om detta inte
omfattas av artikel 6,

¢) anpassningar av metoden for att faststilla den aktuella
faktorn for global uppvarmningspotential hos preparat.

Artikel 8
Oversyn

1. P4 grundval av de framsteg som gors i friga om potentiell
begrinsning av utslipp frin, eller ersittning av, fluorerade
vixthusgaser i luftkonditioneringssystem installerade i motorfor-
don skall kommissionen prova om

—  forevarande lagstiftning bor utstrackas till att dven omfatta
andra fordonskategorier, sirskilt kategorierna M, och M;
samt klasserna Il och III i kategori N,

— gemenskapsbestimmelser om faktorerna for global upp-
varmningspotential for fluorerade vixthusgaser bor dndras;
vid alla dndringar bor hinsyn tas till den tekniska och
vetenskapliga utvecklingen samt behovet av att respektera
industrins tidsramar for produktplanering,

och offentliggéra en rapport senast den 4 juli 2011. Den skall vid
behov ligga fram lampliga forslag till lagstiftning.
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2. Om en fluorerad vixthusgas med en faktor for global
uppvarmningspotential som overstiger 150, vilken dnnu inte
omlfattas av den rapport frin IPCC som nimns i artikel 3.8, tas
upp i en kommande rapport frin IPCC skall kommissionen
bedoma om detta direktiv behover dndras for att inbegripa den
gasen. Om kommissionen finner att detta dr nodvandigt skall
den i enlighet med forfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG

—  Dbesluta om de nodvindiga atgirderna, och

— faststilla 6vergdngsperioder for tillimpningen av dessa
dtgdrder. Darvid skall kommissionen sammanjimka beho-
vet av en adekvat ledtid och den risk som den fluorerade
véaxthusgasen utgor for miljon.

Artikel 9
Andringar i direktiv 70/156/EEG

Direktiv 70/156 [EEG 4ndras i enlighet med del 1 i bilaga till detta
direktiv.

Artikel 10
Inférlivande

1. Medlemsstaterna skall senast den 4 januari 2008 anta och
offentliggora de bestimmelser i lagar och andra forfattningar
som dr nodvindiga for att folja detta direktiv.

De skall tillimpa dessa bestimmelser fran och med den 5 januari
2008.

Nir en medlemsstat antar dessa bestimmelser skall de innehélla
en hinvisning till detta direktiv eller atféljas av en sadan
hanvisning ndr de offentliggérs. Narmare foreskrifter om hur
hinvisningen skall goras skall varje medlemsstat sjilv utfirda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 6verlimna texten
till de centrala bestimmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det omrdde som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11
Ikrafttridande

Detta direktiv trider i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfdrdat i Strasbourg den 17 maj 2006.

Pé Europaparlamentets vignar
J. BORRELL FONTELLES
Ordférande

Pa radets vignar
H. WINKLER
Ordférande
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BILAGA

DEL 1
Direktiv 70/156/EEG édndras pa foljande satt:

1)  Ibilaga 1V, del I, skall en ny punkt 61 och fotnot med foljande lydelse liggas till:

Tillimplighet
Omréde Direktiv EUT
My | M, [ M | N[N N o0 0| O
"61. Luftkondi- 2006/40/EG L 161, X X
tio-neringssys- 14.6.2006, )
tem s. L.

(®) Endast for fordon i kategori N, Klass I enligt beskrivningen i den forsta tabellen i punkt 5.3.1.4. i bilaga I till direktiv 70/220/EEG
som har inférts genom direktiv 98/69/EG.”

2)  Bilaga XI skall dndras pé foljande sitt:

a)  Itilligg 1 skall en ny punkt 61 med foljande lydelse laggas till:

Punkt Amne Direktiv M; <2500 () kg | M;>2500 (') kg M, M;

.61 Luftkonditionerings- | 2006/40/EG X X’
system

b)  Itilligg 2 skall en ny punkt 61 med foljande lydelse laggas till:

Punkt Amne Direktiv M, M, | M; | Ny N, N; 0, 0, (o 0,

,61 Luftkonditionerings- 2006/40[EG X w”
system

¢)  Itilligg 3 skall en ny punkt 61 med foljande lydelse liggas till:

Punkt Amne Direktiv M, M, N, N, N; 0, 0, 05 0,

,61 Luftkonditionerings- 2006/40[EG w”
system

d)  Under rubriken "Bokstdvernas betydelse” skall foljande bokstav laggas till:

"W Endast for fordon i kategori Ny klass I enligt beskrivningen i den forsta tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga I
till direktiv 70/220/EEG som har inf6rts genom direktiv 98/69/EG”.
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DEL 2

Metod for berikning av de sammantagna faktorerna for global uppvirmningspotential (GWP-faktorer) for ett
preparat

De sammantagna GWP-faktorerna for ett preparat dr ett vigt medeltal, hirlett ur summan av de viktade delarna av de
enskilda dmnena multiplicerat med deras GWP-faktorer.

T (dmne X % x GWP-faktor) + (Amne Y % x GWP-faktor) + ... (dimne N % x GWP-faktor)
Angivelsen % ar vikten, med en toleransniva pd £ 1 %.

Exempel pé tillimpning av denna formel pé en hypotetisk gasblandning bestdende av 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 och
52 % HFC-134a;

T (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52% x 1 300)

— Sammantagna GWP-faktorer = 1 652,5.




